
ANNEXA II

RELACIÓN DE MAQUINARIA CON PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

CONCEPTO

Voltaje nominal 50,4 V

Tipo motor Sin escobillas

Velocidad variable Sí

Longitud de corte 62,4 cm

Paso de cuchilla 30 mm

Peso (sin batería) 3,3 kg

Voltaje nominal 50,4 V

Tipo motor Sin escobillas

Velocidad variable Sí

Caudal máximo 650 m
3
/h

Velocidad aire 72,5 m/s

Peso (sin batería) 3,2 kg

Voltaje nominal 50,4 V

Tipo motor Sin escobillas

Velocidad variable Sí

Longitud espada 25 cm

Tipo de cadena 3/8" - 1/4"

Capacidad aceite 0,12 l

Peso (sin batería) 1,6 kg

Voltaje nominal 50,4 V

Tipo motor Sin escobillas

Velocidad variable Sí

Ancho de trabajo 40 cm

Diámetro del tubo 25 mm

Eje de transmisión Rígido 2 mm

Peso (sin batería) 3,7 kg

Voltaje nominal 50,4 V

Tipo motor Sin escobillas

Velocidad variable Sí

Accesorios posibles 7

Diámetro del tubo 25 mm (anclaje rápido)

Longitud 108 cm

Peso (sin batería) 2,4 kg

Longitud 135(plegado)/189 cm

Peso 2,4 kg

Longitud 144 cm

Paso de cadena 3/8" - 0,43

Peso 1,5 kg

Voltaje nominal 1800 W

Tipo motor eléctrico

Velocidades
Smart Drive

 Variable

Avance autopropulsado

Altura max. corte 7,9

Altura mín. corte 2,5

Ancho de trabajo 47 cm

Capacidad bolsa 75 l

Alt. x Long. x Anch. 105,2x158x53 cm

Peso (en seco) 36,1 kg

Herramienta multiusos

Accesorio multiusos cortaseto

de altura

Accesorio multiusos podadora

de altura

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Cortasetos eléctrico (batería)

Soplador eléctrico (batería)

Motosierra eléctrico (batería)

Desbrozadora eléctrica (batería)

Cortacésped eléctrico (batería)



RELACIÓN DE MAQUINARIA CON PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

CONCEPTO CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Voltaje nominal 50,4 V

Autonomía de 72 a 747 min. según uso

Tiempo carga max. 100% 363 minutos

Peso con arnés 9,4 kg

Batería 36 V iones de lítio

Peso 2,30 kg

Protección IP IP56

Indicador carga LCD 

Refrigeración extra con cuerpo

de aluminio antishok

Voltaje nominal 50,4 V

Autonomía de 15 a 150 min. según uso

Tiempo carga max. 100% 88 minutos

Peso con arnés 1,8 kg

Velocidad carga  de 4,0Ah a 9,0Ah

Equipamiento Indicador de carga

Voltaje nominal 50,4 V

Tipo de carga rápida

Aplicaciones 2Ah / 4Ah / 16Ah 

Peso 0,1 Kg

Voltaje nominal 50,4 V

Tipo de carga Ultrarápida

Aplicaciones 4Ah / 16Ah 

Peso 0,1 Kg

Cargador de batería super rápido

Equipamiento

Batería 9Ah para cortacésped

Cargador bateria rápido 8A

para cortacésped

Bateria de mochila cortacésped

Cargador de batería rápido

Bateria 4 Ah


