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I. MEMORIA DESCRIPTIVA
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LL AGENTES INTERV¡N!ENTES Y OBJETO DEL ENCARGO

Agentes intervinientes

- Autor del encargo:

Fundació iursime Palma 365 (FiP365l
Cif: (3757744344
Representante: Elena Navarro Duch
NIF: 50834979B
Domicilio: C/ Socors, 22A. 07002 Palma. illes Balears
Teléfono: 97l 225 986
email: phomaríá"palmaes / mruano©palma.es / isabel,qonzaiezfiiipainta.cat

- Técnico redactor:

Marc Pico Autonell, Arquitecto técnico.
Colegiado en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca (COAATMCA),
nº PMOI74&
NIF/ClF: 4|585990N
Domicilio profesional: C/ Sant Miquel, 36 — Entio. D. 07002 Palma. Illes Balears.
Teléfono: 677 l32 915
e—mail: marcgico<&tgn_e_ll©gma_iLc_o_m

Objeto del encargo
El presente informe técnico pretende describir los desperfectosexistentes que presenta ia OIT

(Oficina de Información Turistica), propiedad municipal del Ajuntament de Palma, por encargo
de la FTP365, junto con las actuaciones necesariasa llevara cabo para la reparación efectiva
de los desperfectosdescritos.

Este informe se compondró de una memoria técnica, planos y fotografías que ayudaran a
describir las patologías existentes y detailorón el procedimiento de reparación de las mismas,
todo ello acompañado de un estado de mediciones y presupuesto para valorar
cualitativamentecada una de las partidas y cuantificar el coste de las reparaciones.

Todas las medidas que aqui se describen, por orden de prioridad, pasan por la subsanaciónde
las patologíasque puedan suponer un riesgo para la seguridad y salubridad de los ocupantes y
la funcionalidad del local hasta la mejora estética del mismo.

Cabe mencionar que se debera llevara cabo un control de la seguridad en el caso de que los
trabajos se realicen en horario de funcionamiento del quiosco, siempre garantizando la
integridad de sus ocupantes y visitantes. Por otro lado, se debera tener en cuenta que
dependiendo del tipo de actuaciones, estas se deberán realizar en fechas y horariosdonde el
centro se mantenga cerrado para evitar interferir con su normal funcionamiento.

Marc Picó Autonell, arquitecto técnico. ColegiadoCOAATMCAnº PMOI 743
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12. DESCRIPCIÓN DEL LOCAL

El local objeto de reforma se compone de un espacio cerrado rectangularque dispone de zona
de atención al público y un pequeño osea no funcional, a modo de almacén, siendo la
superlicie cerrada total aproximadadel local de i7m7.

la envolvente del local se compone de una placa de fibra de vidrio en cubierta y el resto
mediante plancha metálico con acabado de pintura imitación toria. En su interior dispone de un
aplacadomodular metálico y de un falso techo registrable con elementos metalicos También
dispone de una mesa de atención al público y estantes.

En su zona posterior, con acceso desde el exterior, se encuentran dos armarios donde se ubican
las instalaciones, tal como una peqoeña caldera y el cuadro eléctrica, al que no se ha podido
tener acceso.

Las instalaciones de electricidad y fontanería del local parece que estan en desuso. No se
aprecia ninguna instalación de desagúe desde las piezas sanitarias hasta el sistema de
alcantarillado. En cuanto a la instalación eléctrica, parece que esta dispuesta de manera
irregular, alimentándose directamente del sistema de alumbrado público,

Asimismo, el local dispone de una zona de almacenamiento sobre el falso techo, por el que se
accede mediante una escalera escamoteable. Dicho espacio ventila (] través de unas rejas
instaladas en falso techo y dos extractores mecánicos dispuestos enla cubierta, A su vez, se
aprecia una falta de mantenimiento de dicha zona debido a la cantidad de suciedad
acumulada.

En la cubierta del local hay instalada una señal “¡ de forma cubicular, de medidas aproximadas
60x60x60cm.

Exteriormente,el local dispone de una rampa y plataforma de acceso para la espera de los
usuarios, de Chapa metalica con barandillas de tubo metalico sujetas a la misma chapa.
El local también dispone de una marquesina perimetral con un vuelo aproximado de 1,20m.

El quiosco se eleva unos 300m sobre el nivel del suelo, soportóndose sobre bloques de hormigón.
Se aprecia una gran cantidad de suciedad acumulada bajo el local.

Marc Pico' Autonell, arquitecto técnico. Colegiado COAATMCAnº PM01743
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1.3. DESCRlPCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS v sus CAUSAS

iros analizar la documentación oporlado por el autor del encargo y realizar una visita in—situ al
local en fecha 4 de junio de 2020, se procede a enumerar y describir las poiologías observadas
por orden de relevancia y ejecución.

¡. Filtración de agua

Pot01.gng

Se aprecian diferenies orificios enla cubierta de fibra de vidrio, haciendo suscepiible la filtración
de agoa de lluvia al interior del local.

Esta situación se agrava debido a la obsolescenciade la insialación eléctrica y los elementos
eléclricos sin protección siiuados en la zona sobre el falso lecho, lal corno luminarias, conexión
de la puerta arrollable, etc
Esta combinaciónde causas (filiración de agua e instalación eléctricaobsoleia) compromete la
seguridad de los ocupantes y del propio local.

Ver fotografías 07 y 084

%
Dichos agujeros se han generado debido a la instalación de la señai "'i' en cubieria, sin haber
realizado ningún iipo de sellado que impidiera la entrada del agua desde el exierior ni haber
dispuesto ningún tipo de proteccióna tal efecto.

Valoración de la actuación

Urgente.

2. Instalación eléctrica

Patología

lnsialación eléctrica del local irregular y obsoleta, incumpliendo con la normaliva aclual al
respecto (Real Decreio 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Eleclroiécnico de Baja
Tensión REBT—02),

iodo ello supone un riesgo para la seguridad de los ocupantes yla integridad del propio local,
en combinacióncon el agua que pudiera llegara filtrarse porla cubierta del quiosco.

Ver folograflas 09, lo y i !.

QM
Probablemente la instalación eléctrica exislenie no se ha modernizado desde la puesta en
servicio del local en los años 70.

Valoración de la aciuación

Urgente

Marc Picó Aulonell, arquilecto lécnico. Colegiado COAATMCAnº PM01743
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3. Acumulación de suciedad

Patologl_a

Acumulación de suciedad y escombros en espacio sobre falso techo y en zona interior del local

Ver fotografias 09 y l2.

Causas

Falta de mantenimiento generalizada. El local, al elevarse sobre el nivel del suelo es susceptible
de acumulaciónde suciedad y escombros, siendo este espacio accesible a personas ajenas al
local. Todo ello compromete la salubridad e higiene de los ocupanles.

Valoración dela actuación

Urgente.

4. Acondicionamiento térmico

Patologia

Temperaturas elevadas en meses de verano y baias temperaturasen meses de invierno en el
interior del local, afectando a la confortabitidad delos ocupantes.

Causas

Se debe al uso normal del establecimiento durante su funcionamiento Al estar en contacto
directo con el ambiente exterior permanentemente, la temperatura interior del mismo alcanza
valores similares a la temperatura externa.

A su vez, y conjuntamente con el material que constituye la envolvente (metal), hace que el
local sea susceptible de ser un buen conductor del calorr

Valoración de la actuación

Moderada,

5. Deterioroexterior

Patologia

Deterioro de los elementos estéticos exteriores, como desgaste de la pintura de acabado, zonas
afectadas por óxido, manchas y ralladuras.

Ver fotografías ()t, 02 y 13

Causas

El deterioro del establecimiento se puede deber a un conjunto de diversas causas, como
pueden ser el ambiente agresivo que suponen las zonas cercanas al mar, la exposición del
propio local a actos vanddlicos y la antiguedad del mismo

En su conjunto, se trata de patologíaspropias del paso del tiempo y dela exposición del
establecimiento 0 diferentes agentes (vandalismo climatología, organismos biológicos, etc.).

Valoración de la actuación

Baja.

Marc Pico Autonelll arquitecto técnico. ColegiadoCOAATMCAnº PM01743
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4. Acondicionamiento térmico

Se recomienda no actuar sobre los elementos de la envolvente mediante algún tipo de
trasdosados, ya que debido al uso normal del local y al estar en contacto directo con el
ambiente exterior durante su funcionamiento, no supone ninguno motera a nivel térmico.

A su vez, se aconseja la aplicaciónde una capa de pintura plastica termoaislonte exterior,
previo a la aplicación de la capa de pintura de acabado. De esta manera, se intentara reducir
el impacto de la radiación solar sobre la estructura metálica de la envolvente.

También se recomienda la instalación de un equipo de climatización mediante el montaje de
un split con bomba de calor txt, o en su detecto, un equipo de ventiladores que permita paliar
los efectos de las attos temperaturas en las épocas más calurosos del ano, mejorando la
confortobilidad de los trabajadores.

Se deberá instalar to unidad exterior en la fachada posterior del local, sobre ménsulas y una
cubrición mediante un cajoneado metálico con acabado similar a la envolvente exterior para
reducir su impacto visual. De disponerse el compresor sobre el fatso techo, no se asegura la
correcta ventilación de dicho espacio y por consiguiente el mal funcionamiento de la
maquinaria.

Al no disponer de desagúe que permita evacuar el agua de condensación de la instalación o la
red de alcantarillado público, se recomienda instalar un recipiente con suficiente capacidad
con su respectivo soporte metálico en el aseo 0 en uno delos armarios de la zona posterior del
local. Ello conllevará un mantenimiento constante.

5. Deterioro exterior

Primeramente se recomienda el saneodo de las zonas oxidados, eliminando el óxido mediante
un cepillo de púas, para posteriormente aplicar una mano de destructor de óxido tipo "Axton" o
similar.

Posteriormente se deberá limpiar y preparar la superficie exterior mediante chorro de agua a
presión. Si no fuera suficiente para eliminar las manchas existentes se debera aplicar algún tipo
de detergente alcalino mezclado con agua.

Finalmente, una vez se haya procedido a la preparación yla limpieza del soporte, se aplicara
una mano de tondo y dos manos de acabado de pintura de protección anticorrosiva con
acabado tipo forja, similar al existenfe.

Marc Picó Autonell, arquitecto técnico. CotegiadoCOAATMCAnº PM01743
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Desperfecto Reparación Fotografías Valoración
tmpetmeobilizoción de ¡o

F'tttrocio'n de o o 01 to cubierto cubierto mediante proyección
¡ gu p de poliuretano por su interior, 07 y 08 Urgentedet toco!. … . .,set!0do de ortÍtc¡es y proteccton

de la señal ¡' en cubierta.
Sustitución totot de tu instalación

.. . . etéctrt'co existente y sus' '
. v

1 I ' t¿ ins?otocxon etectttco obsoleto. elementos (tummortos, tomos de 09, 0 y 1 Utgen e
corriente, etc.).

Limpieza y destníeccíón de lo
tototidcd det tocol.¡ Iuyertdo

… . su desinsecto n y
3 ACU……GGOH de,SUUOÓGÓ y desratización. Mejono del 09 y 12 Urgenteescomths. ._ »montenumento de tos

instotoctones y settodo del
espacioDojo tocot.

v Instalación de split con bombo
de color 1x¡.

4 Acondicionomtento térmico. Moderado
* Copo de pintura plástico
termooíslonte por el exterior.

. 4 M '
t t ' ' '

¿Detert0r0 extertor. Desgaste de lo ech¡)r2?p¡dee7Gogínífiglodíxlfsnor

5 pm …º de acabados, oxxdocxort fachadas y sorteado de tos O), 02 y 13 5010de etementos, manchasy . . …Zonas oxidados. Aphcacton derotloduros. . . .pintura ont1corroswo.
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LS. PLAZO DE EJECUCIÓN

Se eslimo un plazo máximo de ejecución de 3 meses para la subsanaciónde ios deiícíencios
anteriormente desc;iios.

Marc Picó Autoneli, orquíiecío técnica Colegiado COAATMCAnº PM01743
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2. MEMORIA GRÁFICA
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A continuación se odjunion las fotografías que describen los pofoiogfos mencionadas en el
apartado 1.3 de este informe y plonos que complementan y de?ol|0n ¡015 medidas Gdopíodos
en el apartado 144… para proceder o la reparación delos desperfectos…

Fotografía 02. Visto exterior posteriordel quiosco

Marc Picó Autonell, arquitecto técnico. Colegiado COAATMCAnº PM01743
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Foiogrohq 04.1nferiordel locuí. Zona deMenem o! púbkico.

More P¡Có Autonell, orquíiedo Técnica Coiegiado COAATMCAnº PM01743
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Fotografía 06. Visto o…!!o sobre falso techo.

Marc Picó AUfonell, orqui1ecio técnico. Colegiado COAATMCAnº PM01743
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Fovogrofío 09. Conexión puerto orrol(oble sobre foíso techo y suciedad.

Fotografía 10. Armario ínsio>ocíones.

Marc Picó Auionell, oxquitecto1écnico.ColegiadoCOAAÍMCA nº PM01743
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Foíogrofíu 13. Corrosión de elememos meiól os de ¡o envo!veníe

Marc Píco' Autonell, arquitecto técnico. Colegiado COAATMCAnº PM01743
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Marc Pícó Autonell. arquitecto técnico.Cotegiado COAATMCAnº PM01743
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A continuación se adjunla un eslado de mediciones y presupueslo con el fin de valorar
cuanlilaliva y cualilalívamenlelas porlidas que se llevarán a cabo para procedera la
reparaciónde las polologías exlslenles.

NOTAS:

l. Los precios que aparecen en esle informe han sido oblen¡dos de la base de precios del
colegio de aparejadores de Mallorca (COAATMCA) del año 2019.

2. Algunas pdrlldas de es're presupueslo, al ser lral3ajos específicos, no están incluidos en los
precios normalizados de la conslrucción por su escasa enlidad lécnica () porla singularidad de
los mismos. Sus respeclivos precios se han calculado en base a una aproximación de la mano
de obra y malerial. Esos precios se denominan "Precio por adminislración (P./x.)“.

3. Es imprescindible comprobar las medidas en obra.

Marc Picó Aulonell, orquileclo lécnico. Colegiado COAATMCA nº PM01743





CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

611% u DESMONTAJE DE LAVABO
Desmontajede …de monobloque… con medios manuaies. sm afectara la estabilidadde ios elementos constiuctivos

ino()08 0.500 h Ofima! tº fontanero. 2958 14.79
m0113 0.500 h Peón ordinario construccxon 19.69 985
%0700 7,000 % Medios auxiitares 24150 1472

Mano de obva… . 2464
Otros . .. .. 1,72

TOTAL PARTIDA..… 26.36
Asciendeei presto total de ia partida a ¡a mencionadacantidad de VE!NTISE¡S EUROS con TREiNTA Y SE¡S CENTiMOS
01.08 u DES!NSECTAC!ON Y DESRATIZACIÓN

Desmteccióny desratización de ia totaiidad del tocal mediante aplicaciónde tratamientoinsecttmday rattctda, en to—

cal de superñcie aproxtmada 17m2.

Sin descomposictón

TOTAL PARTIDA…… 400.00
Asciendeel presto total de la partidaa la mencionadacantidad de CUATROC!ENTOS EUROS

28 de junio de 2020 Página 2







CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03 u CAJADE PROTECCIÓN Y MEDIDA
Suministro e instalaciónen el Interior de nornacrnamural, en local, de caja de proteccióny medida CPM1-SZ. de
hasta 63 A de intensidad. para I contadormonoláslc0,tormada por una envolventeaislante, precintable.autoventr—
lada y con mirilla de matenai transparente resistente a la accion de los rayos ultravloletas,para instalación empo»
liada Incluso equipo completode medida, bornes de conexrón, bases cortactrcurtosy tusrbles para proteccrón de
la derivación individual. Normalizadaporla empresa suministradoray preparada para acomelrda subterránea To-
talmente montada, conextonada y probada

nrt35ogp01ºe 1000 0 Caja de proteccióny medida CPM1VSZ, de hasta 63 A de Intensrdad 57,27 57.27
mt35cgp0101 1,000 0 Fusible Neozed 63A 1,02 102
mt3509p040|1 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetroexteriory 3,2 2,64 7.92
mt35ogp0401 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetroexterior y 3,2 1,52 1,52
mt35www010 1.000 u Material auxiliar para instalacroneseléctricas, 4,80 4.80
n70020 0.337 h Oficial 1“ construccrón 24,46 8,24
nro113 0,337 II Peon ºrdinario construccrún 19,69 6,64
n10003 1,000 h Olicial 1' electricista. 29,58 29,50
1110102 1,000 h Ayudanteelectnclsla. 25,87 25,87
%0400 4.000 % Memos auxiliares 142,90 5,72

Mano de obra
Materiales
Otros… . . .

TOTAL PARTIDA,

Asciende et precio total de la partida a la mencionadacantidadde CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
03.04

mt35aia090me
mt35cun0201
mt35www012
rn0003
m0102
%0400

m

1000 m
3.000 rn
0,200 u
0.165 h

0,165 h

4,000 %

RED DISTRIBUCIÓN INTERIOR PARA LOCAL
Suministro e Instalación de derivación individual monotásicañja en superficiepara local de 17rn2, delimitadaentre
la caja de proteccióny medula y el cuadro de mando y protección, formada por cables unipolares,mulliconductor,
con conductores de cobre, ESO7Z1»K (AS) Cca—stb,d1,a1 3610 mmz. AFUMEX Class Expo, siendo su tensión
asignada de 450/750V, bajo tubo protectorde PVC rigido, blindado,enchufabie, de color negro, con IP 547, de 40
mm de diámetro Incluso plp de accesorios, elementos de sujecióne hilo de mando para cambio de tanta. Totalv
Tubo rigido de PVC. enchufable, curvableen caliente, de color n 1,65 1,65
Cable unipolar ESO7Zt—K(AS), siendo su tensión asignada de 4507 1,62 4,86
Material auxiliar para Instalacioneseléctncas 1,80 0,36
Ottcial 1' electricista. 29,58 4,88
Ayudante electricista. 25,87 4,27
Medios auxiliares 16,00 0,64

Mano de obra
Materiales.
Otros .

TOTAL PARTIDA .....
Asciendeel precio total de la partida ala mencionadacantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
03.05

mt3400e100eee
mt34tufº10l
m0003
mo102
%0400

M

1.000 u
2.000 U

0500 h
0,500 h

4,000 %

ILUMINACION
Suministroe instalaciónen ta supemcie del lecho de luminana,de 1270x170x100mm, para 2 lámparas 0uorescen-
tes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con ñbra de virtud, reflector interior de chapa de acero, acabado
termoesmaltado, de color blanco; difusorde metacrilato;halasto magnético, protección IP 65 y rendimientomayor
Luminaria, de 1276x170x100mm, para 2 lámparas Iluorescentes TL 16,35 16,35
Tubo fluorescenteTL de 36 W 5,15 10.30
Oficial 13 electncisla, 29,58 14,79
Ayudanteelectrlcisia. 25,87 12,94
Medios auxiliares 54,40 2,18

Mano de obra
Materiales
Otros .....

TOTAL PARTIDA… 55.56
Ascrendeel precio total de la partida a la mencionadacantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0306 u BASE TOMA CORRIENTE 16A
Suministroe II'|SI8I3CIÓH de base de toma de comente con contacto de tierra (ZP+T), tipo Schuka, gama básrca. In-
tensidad as¡gnada 16 A. tensión astgnada 250 V, con tapa, de coior blanco y marcoembellecedor para un eiemen-

mi$39bg5103 1,000 0 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Se 3,50 3,50
mt33gbg515a 1,000 u Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T 2,68 2,68
mt33gb9950a 1 000 0 Marco embeiiecedor para un elemento, gama básica, de catar blanc 2,00 2,00
m0003 0250 h 0i|cra| iº eieclricxsia 29,58 7,40
%0400 4,000 % Medios auxriiares 15,60 0,62

Mano de obra.. 7,40
Materiaies , . 8,18
Otros 0.62

TOTAL PARTIDA..… 16,20
Asctende el precio totai de la pamda a la mencionadacantidadde¡DIECISEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
03.07 ¡¡ TRAMITACIÓN DOCUMENTACION

Tramitaciónde la documentacrónen compañia suministradorapara ta solicitud de suministroy puesla en servicio
de ta nueva instalación eiéctnca. Incluye gastos de Tramitación de la contratacióncon la compañia para el suminis—
tro al establecimientodesde sus redes de distribución,inciuido derechos de acometida, enganche y venñcacrónen
ta contratactón de Ia póliza de abono.

Sin descompostcio'n

TOTAL PARTIDA ..... 300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionadacantidad de TRESCIENTOS EUROS
03.08 u OCA LOCAL PUB. CONC. < 80 m1IFIJA 20 kW)

Gastos inspección inicial por OCA (Orgamsmode Controi Autorizado) para instalac<ún de BT de publica concurren
U30AE125 1,000 ud Inspeccrónmictal instatación tarifa nia BZ < 20 kW 245,00 245,00
%Ct 7,000 % Costes indirectos…(s/totai) 245,00 17,15

Otros . . , ??262,15

TOTAL PARTIDA. 262.15
Asciende el precio totai de Ia partida a la mencionadacantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UO1AA007 0.200 tt

U22XP010 1,000 0
%CT 7,000 %

Summ|stroy montaye de ptett'na de aceto galvanizado de 3mm de espesor en tramos de 2m de longitud y 30cm de
anchura. sepamdas entre ellas 3mm, anotada mecánicamente al paramento exterior medtante tornillos de cabeza
avellaneda, a modo de taidón para cubrición det espacio bayo et locat, Incluye tratamtento antíoorrosxón y acabado
Ottcaa| pnmera 29,58 5,92
Chapa acero galva (¡01:01 13,50 13,50
Costes indirectos (sitotat) 19,40 1,36

Mano de obra
Matenates , .,
Otros .

TOTAL PARTIDA.

Asctende el precio total de ta partida a la mencionadacanttidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CENT1MOS
04. 02

U01FX001 4,500 11

U22XL150 1,000 m
U22XA003 0,600 mi
%Cl 7,000 %

CHAPA CUBRICIÓN CARTEL
Sumtnistroy colocacionde chapa de acero inoxidable AIS! 304 a modode cubricion de carlet'¡ 'existente en cu»
hiena, sujeta mecánicamente a la estruclura portantedel cartel mediante taco de nylon y tomtllos de acero galvant—

2an de cabeza aveltanada. Medidasaproximadas 700x700mmy 2mm de espesor y acabado similar a pintura
Oficial cerrajeria 29,58 133,11
Tubo metálico rectangular 50x20x1,5 5,00 5,00
Chapa 1isa de 2 mm 30,00 18,00
Costes indureotos…(sllotat) 156,10 10,93

Mano de obra
Materíates
Otros

TOTAL PARTIDA..…

Asciendeeí precio total de la partida a la mencionadacantidad de C1ENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
04,03 u

mt52v510308 1,000 u
010011 8000 h

%0700 7,000 %

CUBRICIÓN UD. EXTERTOR AIA
Summistroy cotocacto'n de cajón metálicopara cubnciónde ud. exteriorde ctoma. Medidas 1000x700x400mm
Cayón melá1ico1000x700x400mm 100,00 100,00
thcial 1a montador. 29,58 236,64
Medios auxitiares 336,60 23,56

Mano de obra
Matertates
Otros. . ,

TOTAL PART1DA……

Asctencle el precio total de (a partida a Ta menc10nada cantidadde TRESCIENTOS SESENTA EUROS con VE1NTE GENT1MOS

5,92
13,50
1.136

20.78

360 .20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N 0 SPLIT 1x1
Suministro e inslalacionde equipo de arre acondic<onadc, srslema aire—airesplit 1x1, con unidadmlenor de pared,
para gas R410A_ bomba de calor. alimentaciónmonolásica (230V/50Hz), potencia lrigoriñca nommal 2 kW (lempe
ralura de bulbo seco en el interior 27“C, lemperalura de bulbo húmedo en el mienor 19“C, lemperalura de bulbo se»
co en el exterior 35”C. lemperalura de bulbo húmedo en el exterior 24“C), palencia calorlnca nominal 2,7 kW (tenr
peralura de bulbo seco en el interior zoºc, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6”C). SEER = 7 (clase
A++), SCOP : 5.2 (clase A+++), EER = 4,55 (clase A), COP : 4.35 (clase A), formadopor una unrdad interior de
294x798x229mm. nivel sonoro (velocrdad ullra baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alla) 468 mº/h, con ñllro
alergénico, ñltro desodoraante folocaialiucoy control inalámbrrco, con programadorsemanal, modeloWeekly Ti-
mer, y una unidad exteriorde 540x780x290mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 1770 Win, con conlrol de
condensación. incluso elemenlos aniwrbratoriosy sopones de pared para apoyo dela unidad exterior Incluye re—

cipienlede ML para agua de condensados y soporte melállca.Toialmenlemontado,conexionado y en funciona-
ml42mhl200ala 1,000 u Equipo de aire acondicionado,sistema aire-aire splrl lxl . con u 890,00 890,00
mi42www085 1000 u Kil de soportes de pared. (armado por juego de escuadras de 50x4 25,90 25,90
m0005 2246 h Oficial 1“ mslaladorde climalización. 29.58 66,44
m0104 2,246 h Ayudante instaladorde climalrzaciórr. 25487 58,10
%0400 4,000 % Medios auxlliares 1.040,40 41,62

Mano de obra 124.54
Materiales. 915,90
Otros . ............ 41,62

TOTAL PARTIDA ..... 1 082,06
Ascrendeel precio total de la parlida ala mencionadacantidad de MlL OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

¡NTU
“

ESMALTE SINTETICO ACABADO FORJA MATE
Formacrón de capa de esmatte sintético,c010ra elegir, acabado forja mate. sobre superñciede IIIEITDo acero, me-
diante aplrcacrón de dos manos de rmprimactón anticorrosiva,como frjador de superñciey proteclot antroxrdante,
con un espesor minrmo de pelicuta seca de 45 mtcras por mano (rendimiento 0,141 Ilmz) y dos manos de acaba»
do con esmalte srntético a base de resrnas alcidtcas, con un espesor minimo de peticuta seca de 30 mrcras por
mano (rendimrentc 0.075I/m1). Limpieza y preparación de ta superñcre a pintar, mediantemedios manuaIes hasta

ml27p0010 0.281 | Impnmactdn de secado rápido. formulada con resinas alquídicas m 4,80 1,35
n1127esst30a 0.150 I Esmalte srntétrco para interior, acabado forja mate, a base der 16,78 2,52
m0038 0,430 h 01|cial 1“ prntor 24,46 10,52
n10076 0,430 h Ayudantepintor 20,36 5,75
%0400 4,000 % Medios auxrliares 23,10 0.92

19,27Mano de obra.
Matenates . 3,87
Otros. . 0,92

TOTAL PARTIDA… 24,06
Asciende el precio totat de Ia panrda a Ia mencionadacantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
06.02 m” PINTURA PLASTICA TERMOAISLANTE

Apltcacrdn manuat de dos manos de pintura plástrca termoaislante. tipo Comfortex :: stmttar, de textura lisa, dilui-
das con 15% de agua (rendimiento:0,29L/m2 cada mano)- previa aplicación de una mano de impnmaciónacrítica
reguladora de absorcron. sobre paramento exlerior Incluye Ia proteccrdn de etelnentos dei entorno que puedan ver—

U01FZ101 0,100 0 01iciai tº pintor 15,50 1,55
U01F2105 0,100 11 Ayudanteptntur 1200 1.20
036KE600 0,300 kg Pintura polruretano 2 Componentes 17,25 5,18
%CI 7,000 % Costes indtrectns.(sltdtal) 7,90 0.55

Mano de obra 2,75
Materiates . 5,18
Otros ., .. 0,55

TOTAL PARTIDA… 8,48
Asciende el precio total de Ia partrda a Ia mencionadacantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL ¡MPORTE

ESCALERA ESCAMOTEABLE
Sustitucrón de escalera escamoteabte existente por otra stmttar tnctuye el desmontaje de la escatera existente y el

E01 1,000 u Escatera escamoteable de tuera :) tuette 400,00 400.00
m0047 4,500 h Ofictat tº montadorde estructura metálrca. 29,58 133,11
m0094 4,500 h Ayudantemontadorde estructura metátrca 25.87 116.42
%0700 7,000 % Medios auxrtrares 649,50 45,47

Mano de obra 249,53
Materiales 400,00
Otros … ., . ., 45,47

TOTAL PARTIDA…… 695,00
Asciendeel precio total de la partida a ta mencionadacantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CtNCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

óélo1
'

d ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA
Alquiler dlan'o de cesta elevadora de brazo arliculado.con motor eleclnco_ de 12m de alturamáxlma de trabajo El

P01 1000 u Alquiler maria de cesta elevadora 9000 90.00
%0700 7,000 % Medios aux4llares 9000 630

Maqumaúa . . … ,y 7

Otros

TOTAL PARTIDA.…. 96,30
Asciende el meme total de la pamda ala mencionadacantidadde NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SIDUOS INERTES CON CONTENEDOR 4,2 m3
Tianspoñe de mezcia sm cias…car de T95I(IUOS ¡nenes produc¡dosen obras de conslwcción y/o demolic<ón. con
contenedor de 4,2 mº… a vertedero especifico, 1nstaiación de tratamientode resduosde consuucc¡ón y demolición
exlerna & la obra o cenIro de valorización o eiiminac<ón de residuos considerando ida! descarga y vueIla. Incluso

mq04resºiºde 1007 u Carga y caminode contenedor de 4.2 m*, para recogida de mezcla 13654 137.50
%0700 7,000 % Medios aux¡iiares 137.50 963

Maqu1narra ? V

137 50
Otros……………… . .. 9,63

TOTAL PARTIDA ,,,,, 14113
Asc¡endeei prec¡o Ioiai de Ia pamda aia mencionadacanttidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
09. 02 CANON DE VERTIDO RESIDUOS INERTES DENSIDAD 1 I¡m3

Canon de venido por entrega de residuos inertes producidos en obras de construccióny/o demoiicion, con una
densidad de 1.0 Um“, en vertedero especiñco, instalacronde tratamientode residuos de consimcción y demolición

mq04res()40F 1007 ( Canon de venido por entrega de residuos ¡nenes producidos en a 43,35 43.65
%0700 7000 % Medios auxvhaies 43,70 3,06

Maquinaria ? ,, ?
Otros . .. … ..

TOTAL PARTIDA..…

Ascíende ei precio total de la panida a la mencionadacantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

02.02

02.04

02.05

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PREC¡0 IMPORTE

m POL!URETANO PROYECTADO

Aplicación de capa de poliuretano proyectadode 20mm de espesor, 45kg/m3 de densidad mínima,
por el interior del local bajo cubierta, aplicado mediante proyección mecánica y protegida con elastd
mero de poliuretano proyectado"in—situ" Incluye la cubrición sobre falso techo y baro cubierta para
eVitar tiltracrón de agua de lluvia desde el exterior Previo a la aplicación del poliuretano proyectado
se deberán sellar los orificios existentes,
Sobre falso techo 1 700 2,30 16,10
Bard cubierta 1 7,00 2,30 16,10

32,20 27,82 895,80
u SELLADO DE ORIFICK)S

Sellado de orificios existentes en cubierta de local medianteselladorelástico tipo SikaFlex 110 o si—

milar, prevra limpieza y saneado de su base. Incluye cepillado de elementos metálicos oxidadosdel
canal "“.i mediantecepillo de púas metálicas y aplicación de capa de protección contra la oxidación
en elementos de acero del soporte, con imprrmacidn anticorrosiva, bicompcnente,a base de resina
epoxi, inhibidores de corrosión y agua, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto () pistola, en dos
manos, hasta alcanzar un espesor total de 100 u. incluso p/p de limpieza de la superficie soporte,

1,00 132,56 132,56
u PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Prueba de estanqueidad de la cubierta del local medianteproyección de agua. para verificar la co—

rrecta ejecución de las actuaciones.

,
1.00 85.15 85,15

u SUSTITUCION DE TORNILLERIA EXISTENTE

Sustitución de tornillería existente en mal estado 0 oxidada por nueva tornillería con capuchón, Ase-
gurar sellado para evitar tlltraciones

1,00 97,12 97,12

TOTAL CAPÍTULO 02 IMPERMEABILIZACIÓNCUB!ERTA ................................................................... 1.210,63

28 de Junio de 2020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cdotoo RESUMEN UDS LONGlTUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0301

03.02

03.03

03404

03.05

03.06

u CUADRO ELECTRICO

Suministro e instalación de cuadro electrico, protegido por t l.G.A. monotáslco de 40 A, con oroteo
tor de sobretensrones. compuestode: t interruptores diferenciales tipo AC yde 4 interruptores auto—
máticos magnetotérmicosy de un colector de tierra, para local extstente de 17m1 equipado con“. Iu—

minarias, tomas de corriente, motor y equipo de aire acondicionado. Totalmentemontado, conexiona
do, probado y en funcionamiento

Incluye: Montaje de los componentes. Identificación y conexionadode cables, Todo ello cumpliendo
con la normativa vigente REBT—02

1,00 437.72 437.72
u CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con
bornes de conexrón, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidadmáxima 160 A,

esquema 7, para protección dela linea general de alimentación, formada por una envolventeaislante,
precintaf>le y autoventitada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilrdad según se indica en
UNE-EN 60439—3. con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN
50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE¿EN 50102,
protegida de la corrosión y con cerradura o candado, Normaltzada por la empresa suministradoray
preparada para acometida subterránea, Incluso elementos de ñjacion y conexión con la conducción
enterrada de puesta a tierra. Totalmentemontada. conexionada y probada.

1,00 528.69 528,69
u CAJADE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Suministro e instalación en el rnterior de hornacinamural. en local… de caja de protección y medida
CPMIAS2. de hasta 63 A de intensidad, para 1 contadormonofásico, formada por una envolvente
aislante, precintable, autoventiladay con mirilia de material transparente resistente a la acción delos
rayos ultravioletas, para instalación empotrada, incluso equipocompleto de medida, bornes de cone—
xion. bases conacrrcurtos y fustbles para protecc10n de la derivacron |rtd|vtdual. Normaltzada por la
empresa suministradoray preparada para acomettda subterránea. Totalmentemontada, conexionada
y probada.

1,00 148.58 148,58
m RED DISTRIBUCIÓN INTERIOR PARA LOCAL

Suministro e insialactón de derivación individual monotásicama en superficie para local de 17m2, de
limitada entre la cata de protección y medida y el cuadro de mando y protección, formada por cables
unipolares, multtoonductor, con conductores de cobre, ESO7Z1—K (AS) Cca-sib,d1,a1 3G16 mmº,
AFUMEXClass Expo, siendo su tensidn asignada de 450/750V, bajo tubo protector de PVC rigi—

do. blindado, enchufable.de color negro… con IP 547. de 40 mm de diámetro, Incluso p/p de acceso-
rios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambiode tarifa. Totalmentemontada, conexiona-
da. probada y en funcionamiento.

70,00 16,66 1.166,20
u ILUMINACIÓN

Suministro e instalación en la superficie del techo de luminaria, de 1276x170x100 mm. para 2 lámpa—
ras fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzadocon fibra de vidrio; reflector interior
de chapa de acero, acabado termoesmaltado,de color blanco: dttusor de metacrilato; balasto magné—
tico: protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas.

6,00 55,56 339,36
u BASE TOMA CORRIENTE 15A

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T). tipo Schuko_ ga»
ma básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco
embellecedorpara un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluirla caja de mecanismo Total—

mente montada, conexionada y probada

5,00 16,20 97,20

28 de junio de 2020
Pagina 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PREC(O IMPORTE

0308

u TRAMITACIÓNDOCUMENTACIÓN

Tramitación de la documentaciónen compañia suministradorapara ¡a solicitud de suministro y puesta
en servicio de ia nueva instalación eléctrica Inciuye gastos de tramitación de ia contratación con la
compañia para ei suministro al esiabiecimientodesde sus redes de distribuc¡bn, incluido derechos de
acometida… enganche y verificación en la contratación de ia póiiza de abono

P(ec¡o por administración (PA)

' 1,00 30000 300.00
u OCA LOCAL PUB. CONC. < 80 …2 (FXJA 20 kW)

Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para inslaiación de BT de pur
biica concurrenciahasta 80 m7 construidosy tarifa hasta 20 kW, incluido certificado de entidad ins-
pectora iTC-BT05.

1.00 26215 262.15

TOTAL CAPÍTULO 03 ELECTRICIDAD

28 de junio de 2020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANT!DAD PRECIO IMPORTE

LIC

Suministro y monta¡e de pletina de acero galvanizadode 3mm de espesor en tramos de 2m de longi-
tud y 30cm de anchura, separadas entre ellas 3mm_ anclada mecánicamenteal patamento exterior
mediante tornillos de cabeza avellaneda, a modo de faldón para cubricion del espacio bajo el local.
incluye tratamientoanticorrusión y acabado con dos manos de pintura simil forja idéntico al acabado
exterior.

04.01

15.00 2078 3“ 70
0402 u CHAPA CUBRICIÓN CARTEL

Suministro y colocación de chapa de acero inoxidable AISI 304 a modo de cubricidn de cartel "i"

existente en cubierta… sureta mecánicamentea la estructura portante del cartel mediante taco de nylon
y tornillos de acero galvanizadode cabeza avellaneda.Medidas aproximadas700x700mm y 2mm
de espesor y acabado Similar a pintura de fachada simil foriav

100 167.04 16704
04.03 u CUBRICIÓN UD. EXTERIOR AIA

Suministro y colocación de cajón metálico para cubnción de ud. exterior de clima. Medidas
1000x700x400mm aprox. de acero galvanizadode 3mm de espesor, acabado con capa de pintura
idéntica a la fachada simil forja.

1,00 360,20 360,20

TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA ........................................................................................................ 838,94

28 dejunio de 2020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PREC|0 IMPORTE

)(

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado,sistema aire-aire split 1x1, con unidad inte—

nor de pared, para gas R-410A. bomba de calor, alimentación monola'sica (230V/50Hz), potencia fri—

gorifica nominal 2 kW (temperaturade bulbo seco en el interior 27ºC, temperaturade bulbo húmedo
en el interior 19ºC, temperaturade bulbo seco en el exterior 35“C… temperatura de bulbo húmedo en
el exterior 24ºC), potencia calorífica nominal 27 kW (temperaturade bulbo seco en el interior 20ºCl
temperaturade bulbo húmedo en el exterior 6ºC). SEER : 7 (clase A++), SCOP = 5,2 (clase
A4++), EER : 4155 (clase A). COP : 435 (Clase A), formado por una unidad interior de
294x798x229 mm… nivel sonoro (velocidad ultra baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 468
niº/h, con filtro alergénlco. filtro desodorizante Io!ocatalittco y control inalámbrico, con programadorse—
manal. modelo Weekly Timer, y una unidad exterior de 540x780x290 mm… nivel sonoro 47 UBA y
caudal de aire 7770 mºlh, con control de condensac¡ón Incluso elementos antivibratorios y soportes
de pared para apoyode la unidad exterior. Incluye recipiente de 10L para agua de condensados y
soporte metálico Totalmentemontado, conexionadoy en foncionamiento.

1100 108205 1 08206

TOTAL CAPÍTULO 05 AIRE ACONDICIONADO 1.0856

28 de junio de 2020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cóoreo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.02

rn ESMALTE SINTETICO ACABADO FORJA MATE

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir. acabado forja mate, sobre superficie de hierro
o acero_ mediante aplicacrón de dos manos de imprimación anticorrosiva. como tijadorde superficie
yprolector antioxidante, con un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano (rendimien-
to: 0,141 l/m2) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcidlcas, con un
espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano (rendimiento. 0,075 I/m2), Limpieza y prepa-
ración dela superficie a pintar, mediantemedios manuales hasta dejarla exenta de grasas óxido y
sucredad, antes de comenzar la aplicación de la lº mano de imprimacrón.
Envolvente 2 7,00 3.50 4900

2 3,00 3.50 21,00

,
70,00 24,06 1.684,20

mz PINTURA PLASTICA TERMOAISLANTE

Aplicación manual de dos manos de prntura plástica Iermoalslante,tipo Comfortex o similar_ de textu-
ra lisa, diluidas con 15% de agua (rendimiento: 0,29L/m2 cada mano): previa aplicación de una mar
no de imprimación acrilrca reguladora de absorción, sobre paramento exterior, Incluye la protección
de elemenlos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares
Envolvente 2 7,00 3,50 49,00

2 3,00 3,50 21.00

70 00 8,48 593,60

TOTAL CAPITULO 06 PINTURA. 2.277,80

28 de junio de 2020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓD160 RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07,01

Sustitución de escalera escamoleabte existente por otra stn1ilan Incluye el desmontaje de la esca¡era
existente y el suministro y montaje de ¡a nueva escalera. Totatmenteinstatada y en funcionamiento…

1,00 69500 595400

TOTAL CAPÍTULO 07 susmuc¡ón ESCALERA ESCAMOTEABLE ...................................................
'

789550

28 de ]UV1I0 de 2020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01 d ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA

Alquiler diario de Cesla elevadorade brazo articulado, con motor eiéctricol de 12m de ama mámma
de trabajo El precio ¡ncluye e! mantenimiento y el seguro de responsabilidadcivil.

7 00 9630 674 10

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 674,10

28 de junio de 2020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

… … ,
SID

…

09.01 u TRANSPORTEDE RESIDUOS ¡NERTES CON CONTENEDOR 4.2 m3

Transportede mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccióny/o de-
molición, con contenedor de 4,2 mº. a vertedero especifico. instalación de tratamientode residuos de
construccióny demolición externa ala obra o centro de valorización o eliminación de residuos… con
srderando ida… descarga y vuelta… Incluso sewicro de entrega, alquiler y recogidaen obra del conte-
nedor.

3…00 147…13 441,39
0902 ( CANON DE VERTIDO RESIDUOS ¡NERTES DENS!DA01 tlm3

Canon de vertido por entrega de resrduosmenes producidos en obras de construccióny/o demoli—
ción, con una densidad de 1…01/mº. en vertedero especifico, lnstalacro'n de tratamientode residuos de
construccióny demolición externa a la obra o centro de valorización () eliminación de residuos. Sin
incluir el transporte.

3.00 46.71 140,13

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................

TOTAL ........................................................................................................................................................ 114728,29

28 de junio de 2020
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIASYDEMOLICIONES . … 105834 91273

02 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA . … 121063 10,32
03 ELECTRICIDAD… .. 3.279,90 27,97
04 CERRAJERIA 838,94 7,15
05 AIRE ACONDICIONADO 1 082,06 923
06 PINTURA _ 2277,80 19,42
07 SUSTITUCIÓN ESCALERAESCAMOTEABLE 695,00 5.93
08 SEGURIDAD Y SALUD 674,10 5.75
09 GESTIÓN DE RESIDUOS . . . 581,52 4.96

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.728 29
13,00 % Gastos genera¡es… _ _ _ 1.524,68
6,00% Beneñmo Indu$lriaI . . 703,70

SUMA DE 6.6. y BI 2.228,38

21,00%IVA… 293090

TOTAL PRESUPUESTOCONTRATA 16.887,57

TOTAL PRESUPUESTOGENERAL 16,887.57

Agciende el presupuesto generaI a Ia expresada canIidadde DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

(a 28 de1uniode 2020.

El promotor La dirección Iacultativa

28 de ¡unio de 2020
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